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KaSUtUSjUhend o Teie ostetud toode vdib hiljutiste taiustuste tottu
véalimuse ja tehniliste andmete poolest juhendis

VAHETATAV OBJEKTIIV kirjeldatust erineda.
DIGIKAAMERALE

Taname, et ostsite Panasonicu toote!
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varskendada digikaamera ja objektiivi pusivara Tehnilised andmed ..o 9

kdige uuemale versioonile.

o Kiilastage jargmist tugisaiti varskeima info
saamiseks pusivara kohta véi pisivara alla
laadimiseks ja varskendamiseks:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)

e L-Mount on Leica Camera AG kaubamark vdi
registreeritud kaubamark.

e Muud juhendis nimetatud nimed, firmanimed
ja tootenimed on neid omavate firmade
kaubamargid vdi registreeritud kaubamargid.



Ohutusinfo

Hoidke seade véimalikult kaugel
elektromagnetilistest seadmetest (nagu
mikrolaineahjud, telerid, mdngukonsoolid,
raadiosaatjad, kérgepingeliinid jne).

o Arge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lahedal,
kuna muidu véib mira méjutada negatiivselt
pilti ja heli.

o Kui elektromagnetilised seadmed méjutavad
kaamerat negatiivselt, nii et see lakkab
nduetekohaselt tddtamast, siis lulitage kaamera
vélja ja eemaldage aku ja/véi Uhendage
toiteadapter lahti. Sisestage siis uuesti aku
ja/vdi Uhendage toiteadapter ja lilitage
kaamera sisse.
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- Kui néete seda siimbolit -

Vanade seadmete kasutuselt korvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja
ringlussevoétusiisteemidega riikidele

See slimbol tootel, pakendil ja/voi
ﬁ kaasasolevates dokumentides tdhendab,
et elektroonikaromusid ei tohi visata &ra
mmmm koos olmejaatmetega.
Viige vanad tooted nduetekohase té6tlemise,
taaskasutuse ja ringlussevotu tagamiseks kohalike
digusaktidega ettenahtud kogumispunkti.
Te aitate neid tooteid nduetekohaselt kasutuselt
koérvaldades hoida kokku vaartuslikke ressursse ja
valtida véimalikku negatiivset méju inimeste tervisele
ja keskkonnale.
Saate lisainfot kogumise ja ringlussevotu kohta
kohalikust omavalitsusest.
Selliste jadtmete nduetevastane kasutuselt
kérvaldamine vdib olla kohalike Gigusaktide alusel
karistatav.

Hoiatused

B Objektiivi kdsitsemine

o Olge ettevaatlik, et objektiivi mitte maha pillata,
millegi vastu liilia ega liiga jouliselt kdsitseda,
kuna see pohjustaks objektiivi ja digikaamera
talitlushairete ja kahjustumise ohtu.

e Tolm ja mustus (vesi, 6li, sdrmejaljed jne) objektiivi
pinnal vdivad kujutisi méjutada. Kasutage enne ja
parast salvestamist puhurit, et puhastada objektiivi
pind tolmust ja mustusest. Pihkige parast seda
objektiivi pinda drnalt veel ka kuiva pehme riidega.

e Kui objektiiv ei ole parajasti kasutusel, siis
kinnitage sellele kindlasti objektiivikaas ja tagumine
kaas, et tolm ja muud osakesed ei
saaks objektiivile koguneda ega
paaseks objektiivi sisse.

e Objektiivi kontaktpunktide
(®) kaitsmiseks ei tohi
teha jargmisi toiminguid,
kuna need pd&hjustavad ®
talitlushairete ohtu:

— Arge puudutage objektiivi kontaktpunkte.

— Hoolitsege, et objektiivi kontaktpunktid ei maardu.

— Arge pange objektiivi kaest &ra nii, et see toetub
pustiselt paigaldusraamile.

B Tolmu- ja pritsmekindlus

e Tolmu- ja pritsmekindlus on méisted, mida
kasutatakse kirjeldamaks objektiivi tdiendavat
kaitset kokkupuute eest minimaalses koguses
niiskuse, vee ja tolmuga. Tolmu- ja pritsmekindlus
ei taga kahjustuste puudumist objektiivi vahetul
kokkupuutel veega ja tolmu paasemisel objektiivi.
Rakendage allolevaid ettevaatusabinousid
objektiivi tolmu- ja pritsmekindla talitluse kindlus-
tamiseks. Kui objektiiv ei to6ta nouetekohaselt,
siis konsulteerige miiiija voi Panasonicuga.




— Paigaldage objektiiv tolmu- ja pritsmekindlale
digikaamerale.

— Olge objektiivi paigaldades ja eemaldades
ettevaatlik, et vdorkehad nagu liiv, tolm ja
veepiisad ei satuks objektiivi paigaldusraami
kummitihendile, kontaktpunktidele, digikaamerale
ja objektiivile ega paaseks digikaamera ja
objektiivi sisse.

— Kui objektiivile satub veepiisku v6i muud vedelikku,
siis plihkige need ara kuiva pehme riidega.

o Objektiivi paigaldusraamil on kummitihend tolmu- ja
pritsmekindluse parandamiseks.

— Objektiivi paigaldusraami kummitihend véib jatta
digikaamera paigaldusraamile hdérumisjalgi,
ent see ei mojuta talitlust.

— P66rduge Panasonicu poole info saamiseks
objektiivi paigaldusraami kummitihendi
vahetamise kohta.

B Kondensaat (kui objektiiv muutub uduseks)

e Kondensaat tekib imbritseva 6hu temperatuuri
vOi niiskuse muutudes. Olge kondensaadi tekke
suhtes ettevaatlik, kuna see vdib pdhjustada
objektiivile plekkide ja hallituse teket ning
talitlushaireid.

e Kui kondensaat siiski tekib, siis lilitage
digikaamera vaélja ja jatke umbes 2 h sellesse
olekusse. Udu kaob iseenesest digikaamera
temperatuuri Ghtlustumisel imbritseva 6hu
temperatuuriga.

Komplekti kuuluvad tarvikud

Kontrollige enne toote kasutamist, et sellega on kaasas
kdik allpool nimetatud tarvikud.
Tootenumbrid on diged 2021 septembri seisuga.

Neid vdidakse muuta.
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1 Objektiivivarjuk

2 Objektiivikaas*

3 Objektiivi tagumine kaas*
* Kinnitatud ostmisel objektiivile



Osade nimetused ja
funktsioonid

2

—

Objektiivi pind

2 Teravdamisréngas

Keerake seda rongast pildi teravdamiseks
kasitsi teravdamise reziimis (MF).

Uhilduva digikaamera meniiiis saab
seadistada teravdamisréngaga teravdamise
kiiruse.

Lugege detailse info saamiseks digikaamera
kasutusjuhendit.

3 AF/MF Iuliti

Sellega saab lilituda automaatteravdamise (AF)

ja kasitsi teravdamise (MF) vahel.

e Kui lulitate kaamera kasitsi teravdamise
reziimi, siis toimub talitlus selles reziimis
objektiivi AF/MF IUliti asendist hoolimata.

4 Kontaktpunktid
5 Objektiivi paigaldustahis
6 Objektiivi paigaldusraami kummitihend

@ Markus

Kaamera voib vahel salvestada videole objektiivi
automaatteravdamise tooheli. Salvestage sel juhul
selle valtimiseks kasitsi teravdamise reziimis.



Objektiivi paigaldamine 1 Joondage téhis ®
() varjukil joonisel
Lugege digikaamera kasutusjuhendit info néidatud téhisega
saamiseks objektiivi paigaldamise kohta. objektiivi otsal.

e Liilitage digikaamera valja enne objektiivi
paigaldamist.

e Eemaldage objektiivilt
tagumine kaas ja paigaldage
objektiiv kaamerale.

e Kinnitage parast objektiivi
digikaamera kdljest
eemaldamist objektiivile

2 Keerake varjukit noole
suunas, et seada tihis
(O) varjukil kohakuti
joonisel ndidatud
tahisega objektiivi otsal.

kindlasti objektiivikaas ja o Keerake varjukit

tagumine kaas, et tolm ja muud osakesed ei saaks kinnitamiseks, kuni

objektiivile koguneda ega p&aaseks obijektiivi sisse. kostab klGps.
W Objektiivivarjuki kinnitamine H Objektiivivarjuki eemaldamine
Votke objektiivivarjukist kinni Hoidke objektiivivarjuki
joonisel naidatud viisil. nuppu © vajutatuna,

keerake samal ajal

varjukit noole suunas

ja eemaldage varjuk.
o Arge objektiivivarjukit vaanake 4(

ega painutage. S




@ Markused

e Kaasaskandmiseks saab varjuki objektiivile
tagurpidi kinnitada.
1 Joondage tahis ® (Q) varjukil joonisel
naidatud tahisega objektiivil.
2 Keerake varjukit objektiivile kinnitamiseks
noole suunas, kuni kostab kldps.

-;'j..,l

e Valguga pildistamiseks on soovitatav objektiivivarjuk
eemaldada, kuna see vdib muidu tdkestada valgu
valgust.

e Objektiivi maha pillamise valtimiseks ei tohi seda
kunagi kanda ainult varjukist kinni hoides.

B Markused filtri kasutamise kohta

e Objektiivikaane voi objektiivivarjuki saab
kinnitada objektiivile ka siis, kui objektiivile
on filter kinnitatud.

e Mitme filtri korraga objektiivile kinnitamine
voib pdhjustada vinjettimist.

e Sellele objektiivile saab kinnitada ainult filtreid.
Sellega ei saa kasutada muid tarvikuid, nagu
konverterobjektiivid ja adapterid.

Objektiiv vdib kahjustuda muude tarvikute
kinnitamisel.



Ettevaatusabinoud kasutamisel

o Arge pihustage objektiivile putukatérjevahendeid

ega lenduvaid kemikaale.

— Sellised ained vdivad kahjustada objektiivi korpust
ja pohjustada varvi maha koorumist.

o Arge suunake objektiivi otse piikese ega muu
tugeva valgusallika poole.

— Objektiiv voib muidu koondada liigselt valgust —
see pohjustaks talitlushairete ja tuleohtu.

o Arge kaameraga madalal temperatuuril
salvestades kaua aega jarjest palja kdega
objektiivist kinni hoidke.

— Kilmas keskkonnas (alla 0 °C, nagu suusamael)
voib pikaajaline vahetu kokkupuude objektiiviga
pdhjustada nahavigastusi. Kandke kindaid, kui
soovite objektiivi pikalt kasutada.

o Piihkige objektiivi puhastamiseks ettevaatlikult
ebemeid mitte andva pehme kuiva riidega.

— Arge kasutage lahusteid (nagu bensiin, vedeldi,
alkohol, kédgidetergent jms), kuna need
pohjustavad objektiivi korpuse deformeerumise
ja varvi maha koorumise ohtu.

— Arge kasutage kemikaalidega té6deldud
puhastuslappe.

e Hoolitsege, et kummist, PVCst ja muudest
sarnastest materjalidest tooted ei puutu kaua
aega jarjest objektiivi vastu.

o Objektiivi ei tohi koost lahti vétta ega muuta.

e Objektiiv on soovitatav panna hoiule koos

desikandiga (silikageeliga), kui seda ei kasutata
kaua aega.

e Kui te ei ole objektiivi kaua kasutanud, siis
kontrollige enne salvestamist ule k&ik selle osad.
e Valtige objektiivi kasutamist ja hoidmist jargmistes
kohtades, kuna need pdhjustavad talitlushairete

ohtu:
— otseses paikesevalguses ja suvel rannas,
— kdrge temperatuuri voi suure niiskusega kohas
ja kohas, kus temperatuur v6i niiskus akki muutub,
- liivases ja tolmuses kohas,
— tule lahedal,
— kitte-, kliima- ja niisutusseadmete lahedal,
— kohas, kus objektiiv voib saada marjaks,
— vibratsiooniga kohas ja
— sdidukis.
e Lugege ka digikaamera kasutusjuhendit.

Rikkeotsing

Digikaamera sisse voi vilja lulitamisel voi
objektiivi raputamisel kostab klobin.
Objektiivist kostavad pildistamisel helid.

e Seda pbhjustab laatsede liikumine objektiivis voi
avatoiming. See ei ole talitlushaire.

I EESTI



Tehnilised andmed

Tootja voib seadme talitluse parandamiseks tehnilisi andmeid muuta.
VAHETATAV OBJEKTIIV DIGIKAAMERALE “LUMIX S 24mm F1.8”

Paigaldusraam

Leica Camera AG L-Mount

Fookuskaugus

f=24 mm

Objektiivi konstruktsioon

12 elementi 11 rihmas (3 asfaarilist 1aatse, 1 UED laats, 3 ED laatse)

Ava tiiiip 9 diafragmalamelli/imar ava diafragma
Maksimaalne ava F1,8

Minimaalne ava vaartus F16

Vaatenurk 84°

Teravdamiskaugus 0,24 m kuni = (fookuskauguse referentsjoonest)
Kujutise maksimaalne suurendus | 0,15x

Optiline pildistabilisaator Ei

Filtri 1abimoot 67 mm

Maksimaalne 1abimoot @ 73,6 mm

Kogupikkus Umbes 82,0 mm (objektiivi otsast objektiivi paigaldusraami soklini)
Mass (kaal) Umbes 310 g

Tolmu- ja pritsmekindel Jah

Soovitatav to6temperatuur

-10 °C kuni 40 °C

Lubatud suhteline niiskus

10% kuni 80% suhteline niiskus




Panasonicu toode

Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.

Hoidke ostutSekk alles.

Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee voi jargmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavorgust helistamiseks.

Tootja: Panasonic Corporation
Osaka, Jaapan

Volitatud esindaja ELis: Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2021
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